
 

ANTIQUE JAVA 
Plancher de Bambou d’Ingénierie Fossilisé® 

 
Tout à fait désigné pour ceux qui désirent obtenir un aspect 
rustique sans toutefois devoir sacrifier l'élégance.  Les 
planchers d'ingénierie de bambou Antique Java Fossilisés® 
vous rappelleront ces précieux souvenirs d'une fin de semaine 
inoubliable passée dans un chalet de montagne. Chacune des 
lamelles est une pièce d'art unique, méticuleusement sculptée 
à la main pour rendre à la perfection un style vieilli, naturel au 
regard et au toucher.  

Fier Distributeur Canadien des  
produits Cali Bamboo. 

www.bamboo-design.ca 
 



ANTIQUE JAVA 
Plancher de Bambou d’Ingénierie Fossilisé® 
 

* Comprend un minimum de 50% (basé sur coûtant) de matériau à base de bois et produits qui sont certifiés en accord avec les principes et 
critères définis par le Conseil de la Bonne Gestion Forestière, pour les matériaux à base de bois. 
 

 

 

 

Antique Java Wide Click 
 

 

Modèle # 7014001100 

Grain Bambou Strand vieilli à la main Fossilisé®  

Longueur Planche 72-7/8 pouces 

Largeur Planche 5-5/16 pouces 

Épaisseur Planche 9/16 pouce 

Pi.ca./Boîte 21.5 pi.ca. 

Usinage Système Clic 

Méthode d’Installation Collée ou Flottante 

Fini 13 Couches Système Ultra Résistant 

Qualité Air Intérieur Conforme à Carb Phase 2 & Prop 65 
Résultats des tests disponibles sur 
demande. 

Garantie Résidentielle 50 Ans 

Garantie Commerciale 15 Ans 

Points LEED EQc4.3 | MRc6 | MRc7, FSC® 
disponible sur demande* 

Résistance au Feu Class I Intérieur 

Certification FloorScore Certifié 

 

 

 

  
 
 

                                                                                                                    
                                                                                                                              Color-Matched Accessories Available! 

Modèle # 7013001000 

Grain Bambou Strand vieilli à la main Fossilisé®  

Longueur Planche 72-7/8 pces 

Largeur Planche 5-3/8 pces 

Épaisseur Planche 5/8 pce 

Pi.ca./Boîte 27.28 pi.ca. 

Usinage Rainures & languettes (T&G) 

Méthode d’Installation Collé, flottant et Cloué 

Fini 13 couches d’un fini durable 

Qualité Air Intérieur Conforme à Carb Phase 2 & Prop 65 
Résultats des tests disponibles sur 
demande. 

Garantie Résidentielle 50 Ans 

Garantie Commerciale 15 Ans 

Points LEED EQc4.3 | MRc6 | MRc7, FSC® 
disponible sur demande* 

Résistance au Feu Class I Intérieur 

Certification FloorScore Certifié 

 

 

    Antique Java Large T&G 
 

 

Antique Java Large Clic 



ANTIQUE JAVA 
Plancher de Bambou d’Ingénierie Fossilisé® 
 

* Comprend un minimum de 50% (basé sur coûtant) de matériau à base de bois et produits qui sont certifiés en accord avec les principes et 
critères définis par le Conseil de la Bonne Gestion Forestière, pour les matériaux à base de bois. 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
Accessoires assortis disponibles! 

Modèle # 7012001000 

Grain Bambou Strand vieilli à la main Fossilisé®  

Longueur Planche 72-7/8 pouces 

Largeur Planche 7-1/2 pouces 

Épaisseur Planche 5/8 pouce 

Pi.ca./Boîte 22.7 pi.ca. 

Usinage Rainure et Languette (T&G) 

Méthode d’Installation Clouée, Collée ou Flottante 

Fini 13 Couches Système Ultra Résistant 

Qualité Air Intérieur Conforme à Carb Phase 2 & Prop 65 
Résultats des tests disponibles sur 
demande. 

Garantie Résidentielle 50 Ans 

Garantie Commerciale 15 Ans 

Points LEED EQc4.3 | MRc6 | MRc7, FSC® 
disponible sur demande* 

Résistance au Feu Class I Intérieur 

Certification FloorScore Certifié 

 

 

   Antique Java Large+ T&G 
 

 


